フィルター気化式加湿器家庭用 
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■ま全のため必ずお守りください…1 


■特長 . 4 

■各部のなまえ . 已 

■使う前の準備 . 7 

■使いかた 

運転 . 8 

停止 . 8 

パワーモニターランプ . 8 

おやすみ運転 . 9 

静音運転 . 9 

切タイマー運転 . 9 

マイナスイオン . 9 

チャイルド□ック . 9 

■お手入れのしかた . 10 

■加湿フィルターの交換のしかた••■12 

■保管 . 13 

■故障かな？と思ったら . 13 

■アフターサービス . 14 

■仕様 . 14 

■保証書 . 裏表紙 


このたびは、お買いあげいたださ、ありびとラございました。 

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みのラえ、正しくお使いく 
ださい。 

裏表紙の保証書は「お買いあげ曰-販売店名」などの記入をご確認の 

うえ、販売店からお受け取りください。 _ 

お読みになった後は、大切に保存し、必要なとさにお役立てください。 I 上手 (L 使っし上手に即電 






























安をのためがずお守り < ださい 

正しく安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。 

•ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のよラになっています。 


0 

禁止 

囚 

必ず実施 

を 

分解禁止 

自 

電源プラグを巧く 

(§) 

接触禁止 

因 

感電にミち意 
(本体に表示） 


水めれ禁止 



A 警告 

誤った取り扱いをしたとさに、人び 
死こまたは重傷を負ラ可能性び想定 
される内容。 

A ミ主意 

誤った取り扱いをしたとさに、人び 
傷害を負ラ可能性および物的損害の 
みの発生び想定される内容。 


A 警告 
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A 警告 


めれた手で電源プラグを 
抜き差ししない 



交流10 0 V 切外で 
の使用やタコ是配 
線をしない 


0 


禁止 


タンク、本体のお手入れには塩素系、 
酸性タイプのミ先ミき剤は使用しない 



义災•感電-故障の原因に 


感電の原因になります。 なります。 


〇 電源プラグは根元まで確実に差し 
込む 



変おや変色することがありまず。 

電源プラグのほこりを取る 

定期的に電源プラグのほこりを取ってください。 


実施差し込みび不完全だったり、いたんだプラグ、 
ゆるんだコンセントを使用しないで<ださ 
い。 

感電や発熱による义災の原因になります。 


実施 

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、义災の原因に 
なりまず。 


A 注意 


タンクの水は毎日新しい 
水と入れ替える 



タンクは毎日振り洗いをし、常に清潔 
にし、必ず水道水を入れてください。 

お手入れせずに使い続けると、巧れや水 
アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌 
が繁殖し悪臭の原因にな0ます。 



運転中は、お手入れをしないでくだ 
さい。 

感電やけがの原因になりまず。 


吹出□をふさびない 



吹出□をカーテンやタオルなどで 
ふさびないで < ださい。 

故障の原因になりまず。 



電気製品の上に置かない お手入れ後は部品を確実に取りつける 


Q 暖房機やテレビなどの電気製品の上に置かな 
いで < ださい。 

禁止 



加湿フィルター、前パネル、吸込グ U ルなどの 
部品をはずしたまま使用しないでください。 


転倒して水びこぼれたり、水をれすると感電-故障の原因 
になりまず。 


電源プラグを持って抜き差しをする 


故障の原因になりまず。 

長期間使わないときは電源プラグを抜く 


〇 電源プラグを抜くときは、電源コードを持た 
ずに必ず先端の電源プラグを持って弓 I さ抜い 
て < ださい。 

実施 


感電•ショート-発义の原因になります。 


0 ^長期間使わないときは電源プラグをコンセントから巧 
き、タンク、加湿水トレイの水を巧いて、特に加湿フイ 
ルターはじゅラぶん陰干しして乾燥させてください。 

電源プラグを巧< 

けが-絶縁努化による感電-漏電义災の原因になりまず。 
また、水を巧かないとカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因 
になります。 
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お願い 


持ち運びはタンクを巧き必 
ず八ンドルを持って行ラ 

タンクを抜いてゆすらないように持 
ち運んで < ださい。 

タンクに水が入ったまま持ち運ぶと八 
ンドルび破損したり、本体が傾き、水が 
こぼれる原因になりまず。 


お手入れは定期的に行う 

「お手入れのしかた」にしたびって 
お手入れをしてくださし、。 

ミちれびひどくなると、カビの発生、悪臭、 
加湿量の低下の原因になります。 


壁や家具に風を直接あてない 

加湿器の風び、壁や家具に直接あたらな 
いよラにしてください。 

壁-家具がいたんだり、しみの原因になります。 


凍結に注意 

凍結のおそれのあるときは、タンクと本 
体内の水を捨ててください。 

凍結しますと、故障の原因になります。 


加湿しすざない 

室内の結露やカビび発生する原因になります。 


必ず水道水(飲用） 
を使用 

浄水器の水、温水器の水、 
アルカ U イオン水、ミネ 
ラルウォーター、井戸水 
などは絶対に使わないで 
<ださい。 

除菌がでさな < なるため、 
カビや雑菌が繁殖し、悪臭 
の原因になります。 


不ま定なところに 
置かない 



乳幼児の近<や不安定な 
ところ、水平でないとこ 
ろには置かないでくださ 
い。 

倒れると水がこぼれます。 


八ンドルを手前に 
倒さない 



八ンドルは手前に倒れない 
構造になっています。無理 
に倒そラとすると、八ンド 
ルび破損します。 


八ンドルで指を 
はさまない 



八ンドルを動かすとさ、本 
体との間に指をはさまな 
いよラにま意してくださ 
い。また、八ンドルははず 
さないで < ださい。 


加湿水トレイをしつ 
かり戻す 



加湿水トレイ内の水を捨 
てた後は、加湿水トレイ 
をしっかりと本体に戻し 
て < ださい。 


設置場所について 


次の場所では使用しない 

窓際など外気の影響を受けやすい場所、エアコンなどの風 
び直接あたる場所 

お部屋の湿度び正しく表示でさなくなります。 

直射日光びあたる場所、暖房機のそば 

本体などび変形-変色する原因になります。 

また、温度び上びるため、カビび繁殖しやすくなります。 


カーテンの近くやじゅラたん-ふとんの上 

吹出□や吸込グ U ルびふさびれ故障の原因になります。 

また、吸込グ U ルからほこりを吸い込むと故障の原因になります。 


加湿器の周囲は下図に示ず距離を 
とって < ださい。 



高いところ、傾いた場所、不安定な場所 - 

地震や、人び触れて落下したり、転倒する原因になります。 

傾いた場所に設置すると、水位検知装置び作動して給水ランプび点滅し運転び停止する場合びあります。 
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特長 


•フィルター気化式加湿 

•電解水除菌システム（イオン除菌システム)採用 
•マイナスイオン発生機能搭載 
•加湿水トレイ採用 


消費電力わずかのフィルター気化式 


加湿フィルターに浸透させた水を送風によって気化させ 
る、フイルター気化式を採用。 

ヒーターを使わないので 低消費電力し かも 吹出口び 
熱< な5ない のでルさなおモさまにち安むです。 



洗濯物び乾くとさ、水分び気 
体になって放出される状態と 
同じ原理び 気化 式です。 

水を沸騰させていないので本 
体もの出□も熱くなりません。 


電解水除菌システム（イオン除菌システム）で清潔加湿 


水道水の 塩素イオンを 利用した電気分解で生成する次亜 
塩素酸により除菌するシステムです。ただし、水道水中 

の稳素イオン濃度びおい場合は除菌効果び弱くなるので、 結合塩素有機物 

使用環境によりカビや悪臭び発生する場合びあります。 〇 〇 〇 

その場合はお手入れをこまめに行ってください。 1^0 〇 

コンセントか日の通電だけで除菌効果びあります。 

抗菌-防カビ素材を採用した加湿フィルターととちに 
清潔な加湿* を実現しました。※加湿フィルター等のお手入れは必要になります。 




電極で凳生した電解次亜塩素1 
酸が長時間にわたって雑菌の 
繁殖を抑制 


I 。圓。動欧亜塩雜 

ル。。。時 

〇 Je _ 


i 


有機物や結合塩素ち 
されいに分解 


お部屋をリフレッシュずるマイナスイオン 


マイナスイオン発生機能を 搭載。 

加湿しなび日 マイナスイオンを 発生させ、お部屋の 空気を U フレッシュさせます。 


おそうじ性の向上加湿水トレイ 


r 加湿水トレイ」 の採巧でお手入れび楽になりました。 


透願ぃ!） 

• 必ず水道水（飲用）をそのまま使用してください。 

• タンクや加湿水トレイに水び入っているときは、電源プラグを抜かないでください。 
電解水除菌システムび作動しません。 

• タンクの水びなくなり給水ランプび点滅したときは、早めに給水してください。 



• 気化式加湿では、加湿中の蒸気や震は見えません。 

•雨の曰やを場には洗濯物びなかなか乾かない（気化しない）よラに、室内の湿度び高い場合や温度び低い場合には 
連続運転でち加湿量びかなくなります。 

• 電解水除菌システムとは、プールやカップ式の自動販売機でも広く採用されている除国方式です。 

•電解水除菌システムは、運転中でち停止中でち定期的に作動します。（加湿水トレイに水のないとさは、電解水除 
菌システムは作動しません。）また、 電源プラグがはずれているとをは作動しません。 

• 電解水除菌システムは、加湿器本体内の加湿水トレイ内の水の除菌効果を目的とし、その清潔な水を吸い上げた加 
湿フィルターは、カビの発生を抑制する効果びあります。お部屋の空気など加湿器じ(外のちのには、除菌効果はあ 
りません。 

• 電解水除菌システムの効果は、（財）日本食品分析センターの調べによる。 

• マイナスイオンは見えません。マイナスイオンランプび点打しているとき発生しています。 
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る部のなまス 


く本体> 

操作部-表示部 


八ンドル 


エアフイルター 
(ほこりの除去） 
P10 


吹出 □ 



前パネル 


バンド取付巧 
バンド 

(電源コード用） 



キャップ 


7イナスイオン 
発生部 


前パネル 


加湿水トレイ 


このマークは説明のあるページを示しています。 



この製品は、電源プラグを差し込んでから、およそ2週間経過するとお手入れランプび点滅し、加湿フィルターの 
お手入れ時期をお知らせします。 

己 










































く操作部*表示部> ※図は説明のため全部 r 点な•表示」したげ態です。 


運転 スイッチ D^PS 
運転の「入」「切」を行います。 

運転切替 スイッチ D ：^ P 8 - 

P 恒動標準 M 自動高め I ♦程攝菌^属攝申 1- 

静音スイッチ 0^99 
- 連続静音運転の r 入」「切」を行います。一! 

-弱風で連続運転します。 


デジタル表示部 
-現在の湿度（％)を表示します。 

-除菌開始時を表示します。 

おやすみスイッチ日 

-おやすみ運転の「入」「切」を行いまず。 
-中または静音で、自動運転を行います。 



静音 「自動！ パワ-モニタ- 連続おやすみ 

〇 〇 〇 • • ♦ 〇 〇 

標華 富め （強•や•静^^紛 R &) 


パワーモニターランプ D ^ P 8 
給水（点滅）ランプ tt ^ P 7 


■—切タイマースイッチ D ^ P 9 
切タイマー時間を設定します。 



2 H タイマーー 4 H タイマーー解除 



■—マイナスイオンスイッチ（お手入れランプリセットスイッチ） [ IS = P 9.1 1 
•マイナスイオン発生の「入」「切」を行います。 

•お手入れランプ点滅中に、約3秒間巧し続けると、消なします。 

※お手入れを行ってか5、お手入れランプを消灯してください。 


—お手入れランプ tt ^ Pl 1〜12 

-加湿フィルターのお手入れ時期び来ると点滅します。 


■—チャイルド□ックスイッチ Dr ^ P 日 

•チャイルド□ックの「入」「切」を行います。 

•約3砂間巧し続けると、チャイルド□ックのセット、解除びできます。 


デジタル表示例 


現な湿度 



電醉水陈国中 - CL 


• 現在湿度已已％を表示して 
います。湿度は30〜80% 
まで已％刻みで表示します。 
湿度表示はめやすとしてお 
使いください。 


現な湿度 



副柳猫中- [!_ 


• 電源プラグを差し込んだとさな 
ど電解水除菌システムび作動す 
ると、最初の約] 0秒間、 CL と 
表示します。その後、運転中は 
現在湿度表示となります。 



• 同じ室内でち温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度び違ラ場合びあります。 
また、お手持ちの湿度計と表示び異なる場合びあります。 
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I # A のミを 4 ちこ®製品ホ-般家庭ィルタ-気化式加湿器巧。 

议 C 3肌お部屋の加湿む州こは使用しないでくださし、。 


本体を固定している輸送用テープをはずしてくださし、。 


タンクへの給水 


^ま意 I タンクの水は毎日新しし、水 
道水と入れ替え、常に清潔 
にしてお使い < ださい。 

•そのまま使い続けると、カビや 
雑菌び繁殖し、悪臭の原因にな 
ります。 



( p い)必ず水道水（飲用）をご使用ください。 

•浄水器の水、温水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などは絶対に使わないでください。 

除菌ができなくなるため、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。 

•温水 （4 crcL ソ上)、化学薬品、巧れた水、芳香剤やミ先剤を含んだ水も絶対に使わないでください。除菌ができな 
くなったり、本体の変おや故障の原因になります。 

•キャップは確実にしめ、水がもれていないことを確認してください。 

•水が入ったタンクを本体にセットするときは、静かにセットしてください。 

本体が破損し、水もれの原因になりまず。また、タンクふたが破損ずる原因になりまず。 


タンクの水量の確認 ■ タンクの水がなくなると 


前パネ j レの水位窓からタンクの水量を確認し、少な 
いときは早めに水道水を補給してください。 



タンクの水びなくなると、自動的に運転を停止し、 
給水ランプのイルミネーシヨン点滅とメ□デイー 

でお知らせ します。 


み 

タンクに水道水を給水し 
して<ださい 



を入れなお 


給水ランプが点滅した場合、除菌がでさな<なりま 
ずので、時間をおかずに水道水を給水してください。 


給水ランプの点滅について 


タンクの水びなくなると、通常、給水ランプのイルミネーション点滅とメ□ディーでお知らせしますび、 
次の場合は給水ランプ1つの点滅のみとなります。 

1. 切タイマー運転中のとさ（メ□ディは鳴りません。）0^ P 日 パワ-モニタ- 

2. おやすみ運転中のとさ（メ□ディは鳴りません。） D ：^ P 9 ( ♦ > 

3. パワーモニターランプの輝度を暗くしたとき0^ P 8 (強.中.静音）給水し南威） 



•給水のメ□ディーは、約己秒間流れます。途中でメ□ディーを止めたいとさは、運転スイッチを巧してください。 
[この時、給水ランプち消えます。] 
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ffi いかた 


IA Ip I 電源プラグは根元まで確実に差し込む 

•差し込みび不完全だったり、いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

感電や発熱による义災の原因になります。 


• ネ刃めて使用するとさや、加湿フィルターを交換したとさなど、加湿フィルターび乾燥した状態か日運転を開始する場 
合は、給水後110分ソ上待ってか日運転スイッチを巧してください。 


•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ^ 
さい。（交流100 V のコンセントを使用） 


運輯 


を巧す 



•通電後、しば日くすると除菌を開な台します。（通電中は定期的 
に除菌を行います。） 

• 除菌開始か日約] 0秒間、デジタル表示部に〔 L び表示されます。 

• ノ（ワーモニターランプび点灯します。 

•同時にデジタル表示部び点灯し「引「4」「3」「2」「1」と 
表示してか日現在湿度（％)を表示します。 

•運転切替スイッチは、 眉虽]標缉 （湿度55%の自動運転)にな] 
期設定されています。 


ク 


運転切替をずるには、 


^運転切替) 


巧すごとに 


-昏動標準1*昏動高め]^置続強〕^置続中〕- 


となります。 


停止 


• 有 動標缉 は、湿度已已％を保つよラに運転します。 

自動標準ランプび点灯します。 

• 高词 は、湿度己已％を保つように運転します。 

自動高めランプび点打します。 

(現在湿度に応じて風の強さび変化します。） 

( 巨覇稳宰 1 の場合は、現在湿度び60%を越えると、加湿を 
停止します。） 

(昼聲宣を]の場合は、現在湿度び70%を越えると、加湿を 
停止します。） 

• 桂続強 I は、湿度に関係なく強風で連続運転します。 

• 雇磊巧 は、湿度に関係なく中風で連続運転します。 

連続ランプび点灯します。 

•連続（強-中.静音0^ P 9) 運転の設定はパワーモニター 
ランプの点灯状況でお知日せ します。 

(現在湿度び80%を越えると、加湿を一時停止します。） 




•デジタル表示部およびパワーモニターランプの表示び消えます。 
• 自動-連続などのランプち消えます。 

•停止後、電源プラグを巧くと、運転切替などの設定は、すべて 
初期設定に戻ります。 


パワー モニター ランプ 


I パワーモニターランプは、運転状態をお知らせする機能です。 
加湿するめやすとしてお使いください。 


パワーモニターランプは運転状態によって、つざのよラに点灯します。 


I 連続ミ到 のとさ 
パワ-モニタ- 

(強•中•静音）撤 K (点威） 


r 連続中 I のとさ 
パワ-モニタ- 


(強•中•静音）粒 K (.南画） 


属続静音 I のとさ 
パワ-モニタ- 



(強•中•静音）撤 K (点な) 


現在湿度が上昇して設定値を 
越え、フアンー時停止のとき 


パワ-モニタ- 



(強•中•静苗撤 K (点威) 



• 加湿をしすざると、結露によって壁などにしみやカビび発生する原因になります。 

•初めて使用するとさは、臭いび出ることびありますび、異常ではありません。加湿フィルターの初期の臭いですの 
で、使用するにしたびって徐々に臭いは減っていさます。 

• 運転中じ(外のとさでち、タンクに水び入っている場合は、電源プラグを巧かないでください。電解水除菌システム 
び働かないため、カビや雑菌び繁殖し悪臭の原因になります。また、お手入れの時期を正しくお知らせすることび 
でさません。 〇 























































ffi いかた 


おやすみ運輯 現在湿度に応じて中または静音運転します。就寝時などにお使いください。 



運転中に 

轉 を押す 


解除するとさは、再度 

^ te) を巧す 



• おやすみランプび点灯します。 

•デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプは暗めの設定となります。 
•湿度已已％を保つよラに運転します。 

(現在湿度び己0%を越えると加湿を一時停止します。） 

•おやすみ運転中にタンクの水びなくなると給水ランプ]つび点滅します。 
(メ□ディはなりません。）03= P 7 

• おやすみランプび消灯します。 


静音運區 加湿量をおさえた静かな運転をします。 


運転中に 

ブ毎）を巧す 

解除するとをは、再度 

之 (静音）を巧す 


•静音ランプび点灯します。 

• 湿度に関係なく弱風で連続運転します。 

(現在湿度び80%を越えると、加湿を一時停止します。) 

•静音ランプび消打します。 


切タイマー運車5 

運転中に 

1 接)を押す 


2時間後または4時間後に運転を停止します。 

:•切タイマーランプの 2 H または 4 H び点灯します。 

:•デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプは暗めの設定となります。 
^ : •切タイマー運転中にタンクの水びなくなると給水ランプ]つび点滅します。 
:(メ□デイはなりません。）0^ P 7 


2 


解除するとをは 


@を巧すごとに广 ご 時間 一4時向 一解除つ 


(^把）を1〜2回巧ず 



切タイマーランプび消灯します。 


の順に切タイマー時間の 
設定び変わります。 


マイナスイオン お部屋の空気をリフレッシュするマイナスイオンを発生します。 


運転中に 


ブ爲)を押す 

解除するとさは、再度 

之 (をち')を巧す 




♦マイナスイオンランプび点灯します。 

•運転を停止するとマイナスイオン発生は作動しません。 

•マイナスイオンランプび消打します。 


チャイルド□ック お子さまのいたずらや誤操作を防ざます。 


7た；巧を約3秒間巧す 

解除するとをは、再度 

ム 結幻を約3秒間巧す 



•チャイルドがックランプび点打します。 

•チャイルド□ックになるとすべての操作びでさません。 



•チャイルド□ックランプび消灯します。 



•デジタル表示部（現在湿度）および全てのランプの明るさは、暗めの設定に変更することびでさます。切タイマー 
スイッチと運転切替スイッチを同時に約3秒間巧してください。なお、この設定は、電源プラグをあいてち解除さ 
れません。解除するときは、再度同じ操作をしてください。 
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お手入れのしかた 

お手入れは定期のに行ってください。ちれびひどくなると加湿量の低下や故障-悪臭の原因になりまず。 

lAlgl お手入れのときは電源プラグを抜く 

~^タンク、本体のお手入れには塩素系、酸性タイプのミ先ミき剤は使用しない 



本体のお手入れ（巧れた 5) 

•水に浸した柔らかい巧で拭いてください。 

• ミちれびひどいとさは、柔らかい巧を水で薄めた中性洗 
剤に浸し、固くしぼってからミちれをなさとったを、水 
ぶさをして < ださい。 

\_ J 


邸、!） 

•変形、変色防止のため、ベンジン、シンナー、アルカ 
U 洗剤、クレンヴーなどは使用しないでください。 
また、化学ぞラさんを使用するとをは、そのま意書さ 
にしたびって < ださい。 


エアフィルターのお手入れ （1 週間に1〜2回） 


吸込グ U ルの両サイドを①、②の順で手前に引い 
てはずす。 



3 


エアフイルター 



ク 


吸込グ U ルのツメからエアフイルターをはずす。 

エアフイルタ- 

ツ メ 8箇所 


吸込グ IJ ル 
舰気 □) 


掃除機でほこりを取り除く。 

エアフィルターを吸い込まないようにを意してくださし、。 

※使い続けるラちにを 
色することびありま 
ずび、使用上の不具 
合はありません。 



エアフィルターを元に戻し吸込グ U ルを取り付ける。 


① ち側のツメ2箇所 
を先に差し込む 

② 左側のツメ2箇所 

® を押し込む 

③ 上下を巧して取り 
付ける 



邸、!） 

•エアフィ；レターの巧れびひどくなると加湿量び少なくなったり、正しく湿度表示びでさなくなります。 

1週間に]〜2回は必ずお手入れをしてください。 

• エアフィルターをはずしたまま使用しないでください。故障の原因になります。 
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お手入れのしかた 


お手入れランプび点滅した5に週間に1回程啟 


電源プラグを差し込んでか日、およそ2週間経過するとお手入れ 
ランプび点滅して、加湿フィルターと加湿水トレイのお手入れ時 
期をお知らせします。 

※お手入れランプび点滅してち運転は停止しません。 


電源プラグを巧く 

電源コードを束ねて、付属の 
バンドで固定してください。 


バンドの球をバンド 
取付巧へ差し込む 


2 


加湿フィルターを取り出す 

※加湿フィルターは多量 
の水分を含んでいます 
のでごを意 < ださい。 


⑨前パネルを 
はずす 


両サイドを持って持ち上げる 
※無里に手前に引くと器具を 
破損するおそれがあります 
そのまま手前に引く 



⑦タンクを巧く 


③加湿水トレイ 
を引を出す 


3 

4 


加湿フィルターをお手入れする 

豚 P 12 

加湿水トレイに残った水を排水する 


5 加湿水トレイをお手入れする 

水に浸した柔日かい巧で水あか等の巧れを取り 
除いてください。 


P 部品を元どおりセットする 

0 お手入れび終わった日部品を元どおりにセットし、 
電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。 


7 お手入れランプをリセットする 

マイナスイオンスイッチを約3秒間巧してください。 
お手入れランプび消灯します。 


ソ 



•使い続けるラちに加湿フィルターび変色しますび、これは水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等） 
や空気中のほこり等によるちのですので、使用上の不具合はありません。 

•加湿フィルターの巧れ具合は、水質等の違いや地域によって異なります。また、使用頻度によってち異なりますの 
で、お手入れランプはめやすとしてご利用ください。 

•加湿フィルターにほこりびをく付着すると、カビび発生しやすくなります。こまめに洗ミきし、ミちれびひどい場合は 
別売品の交換用加湿フィルターと交換してください。 

































国お手入れのしかた 


( -加湿フイルターのお手入れ 


通常のお手入れ 


加湿フィルターは水洗いをしてください。 

① 加湿フィルターを容器の中ですすざ洗いしてください。 

② 加湿フィルターの表面に 
ついた水あかを歯ブラシ 
等で軽くこすり落として 
ください。 

③ （1)^@の手順を3〜4回くり返してください。 

④ 最後に再び水ですすいでください。 


ミちれびひどい場合のお手入れ 


加湿フィルターを市販の塩素系台所用漂白剤で、 
つけ置き洗いしてください。 




• 加湿フィルターをケースか日取り出さないで、お手入 
れしてください。 

用又り出すと、変形や損傷の原因になります。） 

• 加湿フィルターの表面は強くこすらないでください。 

• 加湿フィルターの波形状をつぶさないよラ、気を付け 
て取り扱ってください。 

• つけ置さ洗いには、必ず塩素系の台所用漂白剤を使用 
し、 異なる種類の漂白剤や洗剤はまぜないでください。 

•表面に水あかび残っていてち使用でさますび、 

「1シーズン：約己力月 （1 曰8時間運転）をめやすに交 
換してください。」 


①漂白剤溶液の濃度はふきん-おしぼりのつけ置き洗いと同じにしてください。 


② 加湿フィルターをケースごと①の漂白剤溶液に30分く日い浸してください。 

③ つけ置き後は漂白剤ミ容液分び残らないように水で充分にすすいでください。 

《台所用漂白剤でつけ置さ洗いをしてち、水道水中の不純物（鉄-カルシウム-マグネシウム等）による加湿フイ 
ルターの変色や硬化は元には戻りません。 


画加湿フイルターの交換のしかた 


加湿フイルターの交換〈1シーズン：約巨力月 （1 曰別寺間運転)をめやすに交換してください。〉 
* 中身の加湿 フィ ルターのみを交換し、加湿 フィ ルターケース揃) • ケース A (後)は続けてお使いください。 
加湿フィルターは、別売品となっていまず。お買いあげの販売店でご購入ください。 


交換用加湿フィルターの袋にある説明書をよくお読みください。 

1 . お手入れランプび点滅した50：^ P ]] を参照し、加湿フィルターを 
取り出します。 

2. 下図加湿フィルターケース（前の矢印部2力所を巧してツメをはずし、 
加湿フィルターケース A (後）を開いて、はずしてください。 

《加湿フィルターはを量の水分を含んでいます。取り出すときは、 
水がたれまずので加湿水トレイの中で作業をしてください。 

3. 中身の加湿フィルターを取り出します。 


交換用加湿フィルター 


機種名 

品番 

価格（税込） 

CFK-VX 己 OF 

CFK - F 04 VX 

2，100円 

CFK - VX 70 F 

CFK - F 05 VX 

2|已20円 


200已年9月現在の価格です。 


加湿フィルタ- 
ケース A (後） 


(pnj 


使用済みの加湿フィルターは、水分をよくしぼってか 
ら不燃ゴミとして捨ててください。 


加湿水トレイ 


加湿フィルター 


押す 


4. 別売品の加湿フィルターを袋か日出して加湿フィルターケース(前)に収めます。 
※別売品の加湿フィルターは、周囲のテープをはずさないでそのままご使用く 
ださい。 

已.ちラ片方の加湿フィルターケース A (後）を取り付けます。 

己.加湿水トレイに残った水を排水します。 

7. 加湿フィルターケースを元どおりに、加湿水トレイの中へセツトします。 



加湿フィルター 
ケース （前） 


•加湿フィルターは使用を件（水質や使用時間など）によって、 ] シーズン（約己力月）持たない場合びあります。 


(pj!) 

• 加湿フイルターのミ先をには、絶対に塩素系台所用漂白剤に(がの洗剤やクエン酸を使わないでください。 
除菌の効果がなくなりまず。 
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I 巧管 (長期間使用しないとき） 

1. 電源プラグを巧く 

2. お手入れをする 

•お手入れのしかた]、12にしたびって、掃除をした後、 各部の水気をよく拭き取り、じゅうぶん乾燥させ 
て < ださい。 

※湿ったまま保管するとカビの原因になります。特に加湿フィルターを保存する場合は水をよく切り、 じゅラぶん陰干 

しして乾燥させてください。 

3. 湿気の少ないところに保管する 

♦加湿器の入っていた箱に入れるか、ポ U 袋に入れて湿気の少ないところに保管してください。 

■ 故障かな？とおった6 


IA 警告 1分解修理-改造の禁止 

• 分解修理-改造はしないでください。 

义災•感電-けがの原因になります。 


エラーの お知5せ (デジタル表示とブザーでお知5せします。) 


エラー表示 

原因 

処置 方 ま 

ijn 

1 ILI 

水道水政外 
の水が給水 
された 

タンクと加湿水トレイの水を捨て、水道水を入れてください。 

隊 P 7 

この処置をしても正常に戻らないとさは運転スイッチを切り、電 
源コードを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 

器具の故障 

1 in 1 II — III 1 II 1 1 II nn i i i i ir 

1 II 1 1 IL 1 ILI 1 II 1 11 し IIU III 11 し 

器具の故障 

運転スイッチを切り、電源コードを巧いてから、お買いあげの版 
売店にご連絡ください。 


次の状態は故障ではありません 


分解修理を依頼される前に、次のことをちラー度お調べください。それでをなお5ない場合は、電源プラグを抜 
いてか5、お買いあげの販売店または、ちよりの「お客さまご相談窓□」（別紙）へご連絡ください。 


症 状 

原 因 

処置 方法 

運転スイッチを入れてちすベて 
のランプが点灯しない 

電源プラグがコンセントか6はずれてい 
ませんか 

電源プラグを根元まで確実に差し込み、運転スイッチを 
入れて<ださい。 P 8 

給水ランプが点滅している 

タンクに水び入っていない 

タンクに水道水を入れ、運転スイッチを入れなおしてくだ 
さい。 豚 P 7 

タンクに水が入っているのに給 
水ランプが点滅している 

運転スイッチを入れなおしましたか 

運転スイッチを入れなおしてください。 0：^ P 7 

水道水しソ列■の水び給水された 

タンクと加湿水トレイの水を捨て、水道水を入れて 
ください。 

加湿フィルターや加湿水トレイに水あか 
やごみがたまっていませんか 

「お手入れのしかた」にしたがって、器具の掃除をし、新し 
い水道水と入れ替えてください。 P 1 日〜12 

吹出口からの送風がにおラ 

ちい水を使用していませんか 

「お手入れのしかた」にしたがって、器貝の掃除をし、新し 
いか道水と入れ替えてくださし、。 隊 P 1 □叫2 

加湿フィルターや加湿水トレイに水あか 
やごみがたまっていませんか 

デジタル表示部机こ|1 丄出 .11 丄 
で，日日を表示し、運転び停止 
している。（バワーモニターラ 
ンプの両端2つび点なしている 

部屋の湿度が高 < なりすぎたためです。 

湿度が下がると、自動的に運転を再開します。 

塩素の臭いがする 

電解水除菌システムによるちのです。 

故障ではありませんのでそのままご使用してください。 

現在湿度表7：^が他の湿度計 
の値と違ラ 

エアフィルターにゴ S がたまっていませ 
んか 

エアフィルターを掃除してください。 

また、同じ部屋でち場所によって湿度は異なるため、差び 
出る場合びあります。 [ ES = P 1 0 

運転開始直後に正しい湿度が表示でさ 
ない場合があります 

約2日分たってから再度、確認してください。 

窓際などが気の影響を受けやすい場所 
に設置していませんか 

外気の影響を受けに < い場所に設置してください。 

r ポコ」「ポコ」音がする 

タンクから給水する音です 

故障ではありませんのでそのままご使用してください。 

「ブーン」音がする 

フアンが回る音です 


※運転スイッチを入れたときに、風びまったく出ない場合は、モーターび故障している可能性びありますので、 
お買いあげの販売店にご連絡ください。 
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アフターサービス 


保罰書について 

取扱説明書の裏表紙に付いています。所定事項の記入お 
よび記載内容をご確認のラえ保をしてください。 

保証期間はお買いあげの日より 1 年間です。 

• 保証書の記載内容によりお買いあげの販売店び修理い 
たします。詳細は保証書をご覧<ださい。 

• 保証期間び過ざてからの修理については、お買いあげ 
の販売店、またはちよりの「お客さまご相設 L 畜口」（別 
紙）にご相談ください。お客さまの希望により有料修 
理いたします。 

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項- 
ま意事項および通常使用に反して使用された場合の 
故障•事故は補償いたしません。_ 

補修用性能部品の保有期間について 

フィルター気化式加湿器の補修用性能部品の保有 
期間は製造巧切り後、巨年です。_ 

• 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 


お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いにつし、て 


お客様ご相談窓□でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人 
情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合お 
よび法令に基づさお要と判断される場合を除き、第云者への開示は行いません。 

〈利用目の〉 

•お客様ご相談窓□でお受けした個人情報は商品•サービスに関わるご相談•お 
問い含ねせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のた 
めに兰洋電機（株）および関係会社で上記個人情報を利用することびあります。 

〈業務委託の場ち> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に巧しては当社と同等の 
個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 

個人情報の取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ http :// www . sanyo . co . jp をご覧ください。 


r ご相談や修理は 


総合相談窓 □ I I 受付時園： 9: 00-1 日： 30 まで 


家電製品の全般的なご相談は下記の総合ホ目談窓□に 
ご相談ください。 


• 北巧道地区 
参東北地区 
• 関東地区 
♦中部-北陸地区 
•を畿' 四国地区 
• 中国地区 
♦九州 • 巧縄地区 
修理や部品に関するご相談は、 
または別紙の 


雷号壬 

巧口白 

雷哥 

巧口白 

雷哥 

巧口白 

雷哥 

巧口白 

雷哥 

巧口白 

雷哥 

巧口白 

雷哥 

巧口白 


札幌 
仙台 
ま京 
名虛 
大阪 
広島 
福岡 


(011) 290-]已22 
(022) 714-6137 
(03) 381巳-]]]] 

(0 已 2) 已33-已24已 
の日） 6994-9 已70 
(082) 297-6067 
(092) 263-7 己29 

お買いあげの販売店、 


修理相談窓 □ I にご依頼ください。 


♦故障修理を依頼されるとさは 

巧の事項をご連絡ください 

① 故障の状況 

② 品番 （ CFK - VX 巳 □ F / CFK - VX 70 F ) 

③ 製造番号（本体背面のラベルに記入してあります） 

④ お買いあげ年月日 

⑥おなまえ、おところ、電話番号 

※故障修理を依頼されるとをは、加湿フィルターを取りは 
ずしてください。取りはずした加湿フィルターは、乾燥 
させてか 5 保管してください。 

♦お客さまメモ 

アフターヴービスのご連結に便利でず。 


お買いあげ年月日 年 

月 

曰 

お買いあげ販売店 



電話 （ ） 

— 


担当 


J 


仕様 


特定地域搞地、極き地など）では、所定の性能び確保できないことびあります。 


品 番 

CFK-VX 己 OF 

CFK - VX 70 F 

使 用 水 

水道水 

水道水 

制 

加 湿 量 

憧温20じ湿度3日惭 

強運転時 

約巳日日 mL/h 

約67日 mL/h 

中運転時 

約4日日 mL/h 

約日日日 mL/h 

静音運転時 

約 S 日日 mL/h 

約2日日 mL/h 

品 

能 

力 

連続加湿時間 

強運転時 

約8時間 

約6時間 

中運転時 

約]日時間 

約8時間 

静音運転時 

約2日時間 

約] 3時間 

適用床面積 
(めやす） 

洋室(プレが） 

]4畳（23の2) 

]8.巳畳 (31 m ^) 

赔体凰 

8.己畳 （14 m 9) 

11畳 （18 m 2) 

タンク容量 

約 4 L 

約 4 L 

電 

気 

特 

性 

電 源 

単ネ目] 0白 V 己0/6日 Hz 

単ネ目] 0 0 V 己0/6日 Hz 

定格消費電力 
巳 0/60 HZ 

強運転時 

1日/ 24 W 

32/3目 W 

中運転時 

1己/1目 W 

2己/2巨 W 

静音達転時 

1 1/10 W 

17/1日 W 

電源コード 

1 -4 m 

1 .4 m 

外あ寸法（幅•奥行 • 高さ） 

400 mm - 2已己 mm • 370 mm 

4己日 mm ■ 2已已 mm ■ 370 mm 

質 量 

6.0 kg 

目. 6 k 呂 

月 IJ 元： 品 

加湿フィルター CFK - F 04 VX 2,100円(税込） 

力幡フィルター CFK - F 05 VX 2,已20円(税込） 


※適用面積（めやす）は、日本電機工業会規格 ( JEM 1 426) に基づき、プレノ \ブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最 
ル適用面積としたちのでず。 

ただし、壁•床の材質•部屋の構造'使用暖房器具等によって適用面積は異なりますので、販売店にご相談くださし、。 
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フィルター気化式加湿器み巧証書み 


持込修理 


ロロロ g CFK - VX 已 OF 

CFK - VX 70 F 

製造番号 

★お客さまお名前 

様 

★ご住所干 ★電話番号 （ ） - 


この保証書は、本書記載内容で無料修理を行ラこと 
をお約束するちのです。 

お買いあげの曰か5左記保証期間中に、取扱説明書、 
本体ラベルその他の注意書さに従った正常な使用状 
態で故障した場合には、本書記載内容にちとづ志お 
買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品 
と本保証書をご持参ご提示のラえ、お買いあげの 
販売店にご依頼ください。 


保話期間 
※お買いあげ曰 


f 加湿フィル i 
V エアフイルゴ 


年 

1年間 


月 


曰 


本が 

ぶ一、 

，フイルターを 除く 



★印、※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 


1. 保証期間内でち次のよラな場合には有料修理となります。 

イ.使用上の誤り、または改造やす当な修理による故障または損傷。 

□. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 

八.义災-地震-水害-落雷-その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障 
または損傷。 

二.業務用としての使用、車両-船舶への搭載など一般家庭用 L ソ外に使用された場合の故障または損傷。 

ホ.本書の提示びない場合。 

へ.本書にお買いあげ年月曰、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替え5れた 
±日 

卜.水道水 lim の液体や、水道水に他の物質を添加して使用し、故障した場合。 

2. 保証期間内でち商品を修理窓□へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料はお客さま 
のご負担となります。 

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙の 
お客さまご相談窓□をご覧のうえ、ちよりの窓 □ にお問い合わせください。 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 This warranty is valid only in Japan . 

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 

•この保記書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約束するちのです。従ってこの保 
証書によって保記書を発行しているを（保証責任者）、およびそれ L ソ外の事業をに対するお客さまの法 
律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お 
買いあげの販売店または別紙のお客さまご相談窓□にお問い合わせください。 

•保証期間経過後の修理、ネ甫修用性能部品の保有期間につい口ま、アフターサービス Q ^ Pl 4をご覧ください。 


王洋エアコンデ:< シヨナ-ス"株な舍巧 


干 370-059 目群馬県邑楽郡大泉町坂田1 T 目1番地1号 
電話日276 (61) 7白34〔代表〕 


愛情点検 


長年ご使用の加湿器の点検を！ 


口 


こんな症状は 
あ0ませんか 


•水ちれする 

• コー ドやプラグが異常に熱い 
•こげくさい臭いがする 



使用中止 


故障や事故の防止のため必ず販売店、 
またはちよりの「お宮さまご相談窓口」 
(別紙）に点検をご相談ください。 


兰を電機巧 S 舍巧 
王まエアコンテ:< シヨナ-ス"巧巧舍巧 

干 370-0596 群馬県邑楽郡大泉田 T 坂田1 T 目1ま1号 


この商品は巧かでは使用でをません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY) 

73164120349000 









































